
VIEĠOJI ǰSTAIGA 

ĂGRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOSñ 

2012 METȍ  

VEIKLOS ATASKAITA  



Vieġoji Ǳstaiga ĂGrunto valymo technologijosò Ǳsteigta 1997 metais. Jos 
tikslas tenkinti vieġuosius interesus vystant:  

¸Dirvoģemio, grunto, vandens ir vandens telkiniȎ, uģterġtȎ organinǟs kilmǟs 
terġalais, valymŃ; 

¸Valymo technologijȎ kȊrimŃ bei tobulinimŃ; 

¸Eksperimentinň veiklŃ, susijusiŃ su naujȎ, organinius terġalus oksiduojanļiȎ, 
mikroorganizmȎ paieġka, jȎ panaudojimu aplinkai valyti; 

¸Tarġos ģidiniȎ, jȎ apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymŃ, 
iġaiġkinimŃ ir tyrimŃ; 

¸TechniniȎ sprendimȎ ir projektȎ tarġai lokalizuoti ir likviduoti parengimŃ ir 
ǱdiegimŃ; 

¸EkologinǱ visuomenǟs ġvietimŃ, ekologinǟs literatȊros rengimŃ ir leidybŃ. 

TIKSLAI 



2012 METȍ PRIORITETAI 

üKompleksinis uģterġtȎ teritorijȎ valymas ir tvarkymas. 

üPasiekti uģterġto grunto, dumblo ir vandens kiekio iġvalymo ir 
sutvarkymo stacionariose aikġtelǟse ir tarġos vietoje augimŃ iki 
16000 tonȎ per metus. 

üOrganizuoti mokslinň ï praktinň konferencijŃ tema 
ĂKompostavimas. Teorija ir praktikañ. Perkelta Ǳ 2013 metus. 

üTňsti Jonavos skyriaus gamybinǟs bazǟs plǟtrŃ ir modernizacijŃ. 



PRIIMTA VALYMUI EX SITU: 

ü 2 473,84 tonos NP uģterġto grunto; 

ü 1 182,62 tonos NP uģterġto dumblo; 

ü 632,52 tonos NP uģterġto vandens;  

ü 328 tonos NP uģterġto statybinio lauģo;  

ü 1 073,34 tonos pramoniniȎ nuotekȎ 

biologinio valymo ǱrenginiȎ dumblo; 

ü 4 091,88 tona naftos geologiniȎ 

grňģiniȎ dumblo. 

Iġ viso Ǳ stacionarias valymo aikġteles priimta valymui ir 

tvarkymui 9 454,20 tonos atliekȎ. 

Laikinoje valymo aikġtelǟje ï 11 900 tonȎ atliekȎ. 
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